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人工智能卓越進化

ESG-1224 TDNC

襯裙 ( 選配 )

全罩 ( 選配 )
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ESG TDNC

裡外設計特性絕佳

觸控式 10" 彩色 TFT LCD

磁力控制器 ( 選配 )

雲端數據隨時掌握

前後進給 / 升降進給
採用高效率 AC 伺服馬達驅動。粗磨跟細磨兩種進給速度，可達高效率研磨。

人機介面
配備 PLC 電腦數值設定以及眾程專屬畫面，操作者對於應用程式的功能操控

易學易懂。

超大型立柱
具有高穩定性與高剛性，蜂巢式的強化結構耐荷重，適合各種精密研磨。

耐磨性滑道
鞍座與底座滑道採雙 V 型，工作台與鞍座滑道採一 V 和一平，兩者皆

附加耐磨滑片 (TURCITE-B) 作滑動介質，經過精密鏟花處理，確保平

滑運動與卓越的精度。
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起始畫面：語言選擇 工件研磨條件尺寸設定與上下進給資
訊 ( 可分粗磨、細磨、零研磨設定 )

可監看輸入 / 輸出之信號狀態，可快
速提供檢修人員判定故障問題

自動修砂 ADC 設定畫面 ( 選配功能 )

手動動平衡設定畫面 ( 選配功能 ) 砂輪線速度轉速對照表大數據資料庫 警報提示及跑馬燈

各項參數設定畫面 機台 I/O 監視模式資訊畫面機台 I/O 監視模式設定畫面 換油資訊畫面通知
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ESG TDNC
全彩螢幕

輕鬆自得
隨指觸控

舊售服機制 新售服機制 多機監控模式畫面

Y 軸資料設定頁 異常排除指示畫面異常排除 SERVO 畫面 異常狀況

機構與電器元件參數設定畫面 機台運行時間機構電氣元件使用狀況 系統參數設定



6

ESG-1224 TDNC

ESG-818 TDNC
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ESG TDNC

ESG-2040 TDNC

ESG-1632 TDNC
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■ TDNC 系列之砂輪自動進刀量最小值 1μm ；本系列針對昇降控制可設定回升點、起始   
     點、細磨量以及目標點與砂輪回升點。搭配數值顯示和觸控式面板容易學習操作。

■ Y 軸採用伺服馬達驅動，可準確進刀、提高效率。

■ 上下軸位置數值顯示窗，可顯示主軸頭現在位置，面板數值設定可設定起磨點、粗磨進    
    刀量、細磨點、細磨進刀量、目標點、回昇點、間歇無進給空磨。

■ Z 軸鞍座橫向移動進給，採高效率 AC 伺服馬達驅動，可供寸進進給研磨、蛇行連續進給
    研磨；研磨切削加工可分別針對粗磨及細磨各別速率控制，大大提昇加工效率。 具備高剛性雙 V 軌道鑄件結構

高剛性蜂巢式立柱 專利型伺服馬達驅動機構

    油壓定速功能。

    安全特性優良之左右換向機構， 操控便利的

     無接點近接式開關。

1

2

1

2
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ESG TDNC

堅持創新

持續研發
科技革新

選配機構選配機構

自動輪上伺服修整補償機構

自動參數設定 自動參數設定修砂圖示 手動參數設定

■  輪頂自動修整補償，可節省加工時間
■  伺服馬達驅動，精準修砂
■  1224~2040 系列適用
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選配機構選配機構

床台式修整
自動砂輪
平行修整補償機構

創新設計  追求完美
      引導科技  創造價值

■  工作台左邊定位修整砂輪
■  可選配成型式鑽石輪自動補償修整器 (TDNCII)
■  1020~2040 系列適用
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ESG TDNC

註：本公司隨時進行研究改善的工作，因此隨時保有更改計畫、規格尺寸及機械研究之權力，本目錄僅供參考。

系列機型持續更新ESG-TDNC 規格表ESG-TDNC 規格表
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